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    上下两个导向轴承结构，保证了阀杆运动的稳定性，防止阀杆的侧向运动。

    在阀体内部的轴承既作为阀杆下部导向轴承，又作为止退轴承，内部轴承的上密封功能能够有效的阻止

介质中的颗粒进入到填料部位。

    在阀体外部的轴承作为阀杆的上导向轴承，阀体外部导向轴承可消除来自于执行机构安装所产生的侧向

推力，有效保护填料不受侧向力的影响。
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阀门性能特点：



裕

；

料挤出和填料的过度磨损。
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    上海阀特公司使用直径更大的阀杆，来避免

极端情况下扭矩跃升的情况，传统设计的阀杆在

频繁使用或存在颗粒堆积的工况下，容易出现

阀杆扭曲变形或断裂等严重操作故障。
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特别说明：

阀门常用涂层微观结构

    上海阀特公司会根据用户工况的要求选择合适的基体材料涂层及喷涂方式，来满足严苛工况时

阀门的HVOF极端要求。
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V6400浮动式控制球阀可实现双向密封，当反向压差比较低时（通常小于0.5MPa），依靠碟形弹簧
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    在双向密封的场合中使用球阀时，随着高低压侧方向转换，阀体内部的球体也会随之移动，如果球体

在移动的过程中，出现球体和阀座密封面之间分离产生间隙，此时介质中的固体颗粒进入此间隙，由于介

质的压力非常高，所以会迅速造成严重的侵蚀。

    上海阀特双向阀座密封设计实现了在压力波动的过程中，球体和阀座始终保持接触，确保“自洁”功

能的实现，使得密封面之间无固体颗粒物的存在。
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O型圈
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    严苛工况包含了高温、高压、冲刷、颗粒、磨蚀、堵塞、腐蚀等各种可能存在的问题，各种材质的选

择，材料的热处理以及各种零件的表面处理，对于上海阀特公司来说，都是为了保证阀门在使用中优异的

性能。
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应用标准与规范



注：上海阀特公司V6400浮动式控制球阀的进口与出口阀座采用同样的基材和HVOF超音速火箭喷涂硬化工艺，喷涂碳化

铬或碳化钨。热膨胀系数一样，无泄漏。
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阀部分结构
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全通径球阀Cv值

缩径球阀Cv值
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外形尺寸（阀部分）
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注：如需更高压力等级外形尺寸图，请联系上海阀特公司市场部。

外形尺寸（阀部分）



注：表中只列出一种配置执行机构外形尺寸，选用其它型

号执行机构可查阅相应尺寸。

13www.floauto.cn

外形尺寸（配气缸规格）
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上海阀特公司市场部；

上海阀特公司市场部；

上海阀特公司市场部；
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扭矩及选型参数



上海阀特公司市场部。

上海阀特公司市场部。

上海阀特公司市场部。
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V6400浮动式控制球阀
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严苛工况球阀典型特征
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